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VÄESTÖNSUOJA                                                                 

Väestönsuoja on S1-luokan suoja.
Väestönsuojiin hankitaan määräysten mukainen ja
S1-luokan väestönsuojan tekniset määräykset täyttävä
VSS-varustus.

S1-SUOJAN VÄESTÖNSUOJALASKELMA                          
 
Suojatilatarve, henkilömääräperusteinen
Tuotantorakennus + vierailijat,
noin 50 henkilöä
 
0.75 m2 x 50 hlöä = 37.5 m2

 
varsinainen suojatila 37.5 m2

IV-laitteisto 1.5 m2

sulkuteltta 2.5 m2

Yhteensä 41.5 m2

 
Rakennetaan 41.5 m2

 
Suojahuoneita 1 kpl
 
Varustus:
käymälät (KK-1) 2 kpl x 0.7 m2

vesisäiliö (VS-3) 40 l / m2 (1500 l)
jäteastia 15 l / m2 (563 l)
 
Normaaliajan ilmanvaihto tehdään IV-suunnitelmien mukaan. 
Normaaliajan käyttö: Henkilökunnan taukotila

Valmiustilannetta varten siirretään irtokalusteet pois tilasta.

PURETTAVA KERROSALA                                                 
-

KERROSALA                                                                       
1.krs 11881.0 + 258.5 k-m2

1.krs (toimisto-osa) 1099.5  k-m2

2.krs 2145.0  k-m2

2.krs (toimisto-osa) 1057.0  k-m2

Muut tasot 488.5  k-m2

VSS+jätetila 108  k-m2

Kerrosala yhteensä 17037.5  k-m2

KOKONAISALA                                                                   
1.krs 11881.0 + 258.5 brm2

1.krs (toimisto-osa) 1121.0 brm2

2.krs 2145.0 brm2

2.krs (toimisto-osa) 1078.5 brm2

Muut tasot 488.5 brm2

VSS+jätetila 108.0 brm2

Käytetty kokonaisala yhteensä 17080.5 brm2

HUONEISTOALA                                                                 
Käytetty huoneistoala yhteensä 0 m2

TILAVUUS                                                                           
Tilavuus (lämmin) 218461 m3

Tilavuus (kylmä) 119 m3

Tilavuus yhteensä 218580 m3

PALOLUOKKA                                                                      
Rakennus on paloluokkaa P2.
Osastointi EI30. Muuntamot EI120. Kantavat rakenteet R30.

PALOKUORMAT                                                                   
Varastot > 50 m2, 1200 MJ/m2

PINTAKERROKSET                                                              
Lattia Dfl-s1
Seinät B-s1, d0    
Katot B-s1, d0    

HENKILöMääRä                                                              
P2-paloluokan rakennuksen suurin sallittu henkilömäärä: 50 
henkilöä. Kun rakennus on varustettu tarkoitukseen sopivalla 
automaattisella sammutuslaitteistolla, suurin sallittu 
henkilömäärä: 100 henkilöä.

AUTOPAIKAT                                                                     
Autopaikkavaatimus 1 ap / 100 k-m2 teollisuusrakennukset. 

16992.5 k-m2 / 100 k-m2 = 170 kpl

Tontilla yhteensä 86 kpl autopaikkoja, joista
3 kpl esteettömiä ja sähköajoneuvojen latauspisteitä 16 kpl.

Tontilla on rekkojen pysäköintipaikkoja 15 kpl.

Esteettömien autopaikkojen laskentaperiaatteena on kaksi 
esteetöntä autopaikkaa 50 autopaikkaa kohti ja sen jälkeen
yksi paikka lisää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohti.

Sähköajoneuvojen latauspisteiden laskentaperiaatteena on 
vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä, jos 
pysäköintipaikkoja on 51–100.

Latauspistevalmiuden laskentaperiaatteena on 
pysäköintipaikkoja ollessa yli 30, latauspistevalmius on 
asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista 
kuitenkin niin, että latauspistevalmius on vähintään 15 
pysäköintipaikassa. Jos pysäköintipaikkaan asennetaan 
latauspiste, se täyttää pysäköintipaikan latauspistevalmiutta 
koskevan vaatimuksen.

PYÖRÄPAIKAT                                                                      
Tontilla yhteensä 44 kpl pyöräpaikkoja.

JÄTEHUOLTO                                                                      
Toteutetaan väestönsuojarakennuksen yhteyteen erilliseen 
jätetilaan.

PIHA-ALUE                                                                           
Toteutetaan erillisen pihasuunnitelman mukaisesti.

KOHDETIEDOT                                                                    

642-417-15-146 
Kaava tontin ala 32764 m2

•
•

•

•

•

POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA                                       
Poiketaan asemakaavamääräyksistä:

Tonttijaosta.
Ylitetään korttelialueen rajat ja rakennetaan 
katualueelle.
Rakennusoikeudesta: kaavassa rakennettavalle 
alueelle osoitettu 7723 kem2 (tontit yhteensä), 
tarkoitus rakentaa 17015.5 kem2.
Autopaikkojen määrästä: kaavassa osoitettu 170 
autopaikkaa, tarkoitus rakentaa 86 autopaikkaa.
Käyttötarkoituksen mukaisen palo-osaston 
enimmäisalasta: Rakennus on paloluokkaa P2, 
kerrosala on 17015.5 m² ja kokonaisala 17015.5 m². 
P3-luokan kokoontumistilan käyttötarkoituksen 
mukainen palo-osaston enimmäisala on XX m2. 
Kompensoidaan asentamalla rakennukseen 
automaattinen sammutuslaitteisto.

NOSTOJA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSISTÄ                         

Asemakaavassa määritetty muu veden hankintaan soveltuva 
pohjavesialue (pv-2). 

Ohjeellinen hulevesien viivyttämiseen tai imeyttämiseen 
varattu alueen osa (hu).

POHJAVESIALUE                                                                 
Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueen läheisyydessä. 

SAVUNPOISTO                                                                      
Savunpoisto on pääosin koneellinen (400°C/2 h). Lisäksi 
ATEX-tilassa ja toimistoalueella savunpoisto on 
painovoimainen (2% kerroalasta). Savunpoiston korvausilma 
otetaan julkisivussa sijaitsevista ovista. 

Rakennuksen savunpoisto tapahtuu sähköisesti 
laukaistavilla savunpoistoluukuilla savulohkoittain (YMa 42 
§). Savunpoiston ohjaus tapahtuu manuaalisesti 
savunpoiston ohjauskeskuksesta, joka on paloilmoittimen 
palokuntapaneelin vieressä. 

Savunpoiston virransyöttö on varmistettu 
(varavoimakoneesta). Savunpoiston laitevalinnoissa 
noudatetaan soveltaen voimassa olevia EN-standardeja ja 
niiden kansallisia soveltamisstandardeja. 

Prosenttimitoitus, mitoitusprosentti 0,5. Painovoimaisen 
savunpoiston pinta-ala muutetaan koneelliseksi 
muuntokertoimella 1 m/s (1m2 x 1 m/s = 1 m3/s). 

AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO                                                                      
Rakennus on varustettu automaattisella 
sammutuslaitteistolla (sprinkler) (YMA 39 §). 
Sprinklerijärjestelmä koostuu sammutusvesisäiliöstä (800 
m3), sähköisistä sprinkleripumpuista ja diesel-
sprinkleripumpuista (9.5 m3/min).

Sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista laaditaan 
tarkempi selvitys, jossa määritetään suojauksen laajuus, 
laitteiston mitoitusperusteet, vesilähdevaatimukset sekä 
sprinkleriluokka. Jäljennös selvityksestä tulee toimittaa 
kunnan pelastusviranomaiselle (sprinklerisuunnittelija).

Sammutuslaitteistot toteutetaan standardin SFS-EN 12845 
sekä tarvittavilta osin CEA 4001 mukaisesti. 
Sammutuslaitteistosuunnittelija esittelee suunnitteluperusteet 
pelastusviranomaiselle. 

Tiloihin jotka altistuvat alhaisille lämpötiloille on asennettu 
kylmäasennussprinkleri. Mikäli joihinkin tiloihin ei asenneta 
vesisammutuslaitteistoa, korvataan se kaasu- tai muulla 
sammutusjärjestelmällä. 

HäTäKUULUTUSJäRJESTELMä                                                                      
Rakennuksessa on hätäkuulutusjärjestelmä. Se on 
toteutettu standardien SFS-EN 60489, SFS-EN 
54-16 ja 54-24 mukaan.

Hätäkuulutusjärjestelmä korvaa palokellot sisätiloissa 
(poikkeuksena tilat, joissa ei ole kuulutuslaitteistoa).  

Hätäkuulutusjärjestelmää voidaan ohjata myös 
manuaalisesti paloilmoitinlaitteiston palokuntapaneelin luota. 

Kuulutusjärjestelmän tiedotteet annetaan suomen- ja 
englanninkielisinä.

•

•
•
•

•

VIRVE                                                                    
Rakennukseen tehdään Viranomaisradioverkon VIRVE1 ja 
VIRVE2 kuuluvuuskartoitus. Urakoitsijan toimesta 
suoritettavan kartoituksen perusteella määritetään tarve 
sisäkuuluvuuden vahvistamiselle. 

POISTUMISTIELASKELMA                                                   
Uloskäytävien vähimmäisleveys on 1200 mm ja 
vähimmäiskorkeus 2 100 mm.

Vaadittu poistumisteiden leveys suunnitelmissa 1200 mm.

Poistumistien pituus max. 60–70 m. Alaraja vastaa enintään 
kolmen metrin keskimääräistä huonekorkeutta ja yläraja yli 
10 metrin keskimääräistä huonekorkeutta. Väliarvot 
interpoloidaan lineaarisesti.

Jokaiselta poistumisalueelta, jossa muutoin kuin tilapäisesti 
oleskelee ihmisiä, laskennallinen poistumismatka lähimmälle 
uloskäytävän ovelle alittaa asetuksen maksimit. Kulkureitin 
pituus lähimpään uloskäytävään lasketaan kaksinkertaisena 
siltä osin, kun kaksi reittiä yhtyy. Kaksi reittiä voidaan katsoa 
erilliseksi niiltä osin kuin samaan suuntaan kulkevien reittien 
keskinäinen etäisyys on vähintään 10 metriä.

Poistumisalueiden ominaisuuksia määritettäessä 
huomioidaan rakennuksen erilaiset poistumisalueet 
seuraavasti: 
Oleskellaan tai työskennellään vakituisesti:  

Poistumisratkaisut suunnitellaan asetuksen 
mukaisesti 

Ei oleskella tai työskennellä vakituisesti ja 
henkilömäärä on vähäinen:

Ei tarvitse täyttää kaikkia säädöksiä 
Yleensä yksi uloskäynti riittää 
Kulkureittien pituuksien ei tarvitse täyttää asetuksen 
32§:n vaatimuksia 
Esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneet ja muut 
tekniset tilat, irtaimisto- ja kiinteistövarastot sekä 
sosiaalitilat, joissa ei ole taukotiloja 

Jokaiselta poistumisalueelta, jossa muutoin kuin tilapäisesti 
oleskelee ihmisiä, on pääsy vähintään kahteen erilliseen 
uloskäytävään. Toinen poistumisovi voi olla 900 mm, jos 
poistumisalueen maksimihenkilömäärä on 60. Uloskäytävien 
ovet sekä uloskäytäville johtavat sisäiset ovet ovat ilman 
avainta avattavissa ulosmenosuuntaan poistumisalueen 
normaalin käytön aikana. 

Jokaiselle poistumisalueelle johtaa vähintään yksi 
paarikuljetukseen soveltuva reitti

Poistumisalue on varustettu savuilmaisuun perustuvalla 
paloilmoittimella ja automaattisella sammutuslaitteistolla.

Uloskäytävät ja kulkureitit varustetaan 
viranomaismääräysten mukaisilla turva- ja 
merkkivalaistuksella.  Lisäksi pääkulkureiteillä on 
poistumisreittivalaistus, joka käynnistyy, kun tavallinen 
valaistus joutuu epäkuntoon. Myös paloilmoitinpaneelin ja 
savunpoiston ohjauskeskuksen luokse asennetaan 
turvavalo, joka valaisee ko. ohjauskeskukset.

Poistumisvalaistus toteutetaan standardien SFS-EN 1838, 
SFS-EN 50171 ja SFS-EN 50172 mukaisesti. 

•

•
•
•
•
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LIITTYMÄT                                                                             
Rakennus liitetään kaupungin vesi-, viemäri-, hulevesi- ja 
kaukolämpöverkostoon LVI-suunnitelman mukaan. 
Rakennus liitetään sähkö- ja televerkkoon.
at aurinkopaneelit erikoissuunnitelman mukaan.

ILMANVAIHTO JA LÄMMITYS                                               
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla, 
jonka hyötysuhde on määräysten mukainen.

AURINKOPANEELIT                                                            
Rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneeleita 
erikoissuunnitelman mukaan.

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa 
tulee huomioida ST-käsikirjan 40 Aurinkosähköjärjestelmien 
suunnittelu ja toteutus ohjeet sekä Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkoston Aurinkosähköjärjestelmien 
paloturvallisuusohje 18.1.2023. Aurinkopaneelit asennetaan 
asennusohjeiden mukaisesti huomioiden vesikaton 
materiaali,  BROOF(t2) luokiteltu kumibitumi- tai pvc-
kermikatto, ja sen vaatimat ratkaisut. 

Aurinkopaneelit tulee jakaa katolla siten, että yksittäisen 
paneelikentän maksimikoko on 20 x 20 metriä. 
Paneelikenttien välissä tulee olla vähintään 2 metrin käytävä 
sammutustyön mahdollistamiseksi ja paneelien ja katon 
reunaan väliin tulee jättää 2 metrin väli. Aurinkopaneelien ja 
vesikatolla sijaitsevien savunpoistoikkunoiden väliin tulee 
jättää min. 1,2 metrin etäisyys. 

Aurinkosähköjärjestelmän sähköasennukset ja liitokset tulee 
tehdä standardin SFS 6000-7-712 mukaisesti ja hyvää 
asennustapaa noudattaen. Sähköasennusten liittimien ja 
komponenttien tulee olla yhteensopivia ja liittiminä käytetään 
vain saman valmistajan saman mallisia liittimiä. Paneelien 
kaapelit vesikatolla asennetaan omille johtoreiteilleen irti 
kattopinnasta sähköhyllyjä tai suojaputkia käyttäen. DC-
kaapelointeja ei muissakaan tiloissa (esim. yläpohja) saa 
asentaa palaviin rakenteisiin tai palavan materiaalin pintaan 
eikä pitkiä DC-kaapelointeja suositella asennettavaksi 
rakennuksen sisään.  

Aurinkosähköjärjestelmästä laaditaan kohdekortti, joka 
sijoitetaan rakennuksen paloilmoitintilaan palokunnan 
hyökkäysreitille. Kohdekortista tulee ilmetä ainakin 
seuraavat asiat: 

Paneelikenttien sijoituksen osoittava 
piirustus/valokuva 
Turvakytkimien ja inverttereiden sijainti 
Jännitteiseksi jäävien kaapelien kulkureitit 
Mahdollisen akuston sijainti, tyyppi ja jännite. 
Tärkeimmän toiminta- ja turvaohjeet 
Järjestelmän urakoitsijan ja huoltoyhtiön 
yhteystiedot 

Järjestelmän vaihtosuuntaajan ja kaikkien turva- ja 
erotuskytkimien tausta tulee olla palamatonta materiaalia tai 
niiden taustalle asennetaan erillinen palamatonta materiaalia 
oleva osa. Paneelikentän erottamisen mahdollistama DC-
turvakytkin sijoitetaan rakennuksen katolle helposti 
saavutettavaan paikkaan.  Sisäänkäynnin viereen 
järjestetään pelastuslaitosta varten paneeleiden 
virrankatkaisumahdollisuus (erotuskytkin).

PALO-OSASTOINTI                                                              
Suurimman palo-osaston koko on 5348 m2.
Pastakeittiö on jaettu kahteen palo-osastoon, osastojen koot 
ovat 925 ja 320 m2, joista jälkimmäinen on ATEX-tila, eli 
palovaarallisuusluokkaa 2. 

Palovaarallisuusluokkaan 2 liittyy huomattava tai suuri 
palovaara taikka jossa voi esiintyä räjähdysvaara. 
Käyttötarkoituksen mukaisen palo-osaston (tuotanto- ja 
varastotilat) enimmäisala on 1000 m2. Palo-osaston pinta-
alaa voi kasvattaa enintään 50 prosentilla, jos tila 
varustetaan hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoittimella ja 
tehokas sammutustyö voidaan aloittaa riittävän aikaisessa 
vaiheessa. Kun rakennus tai tila on varustettu tarkoitukseen 
sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla, on palo-
osaston enimmäisala 6000 m2.

Muut palo-osastot ovat palovaarallisuusluokkaa 1 (tuotanto- 
ja varastotilat), joten kaksikerroksisen rakennuksen 
käyttötarkoituksen mukaisen palo-osaston enimmäisala on 
2000 m2. Palo-osaston pinta-alaa voi kasvattaa enintään 50 
prosentilla, jos tila varustetaan hätäkeskukseen kytketyllä 
paloilmoittimella. Kun rakennus tai tila on varustettu 
tarkoitukseen sopivalla automaattisella 
sammutuslaitteistolla, on palo-osaston enimmäisala 12000 
m2.

PALO-OVET                                                                    
Palo-ovet ovat palotilanteessa itsestään sulkeutuvia ja 
salpautuvia. Normaalisti auki pidettävät palo-ovet 
varustetaan paloilmoitinlaitteiston ohjaamalla 
sulkijalaitteistolla (ovikohtainen ilmaisu tai paloilmoittimeen 
liitetty), lisäksi ne saadaan käsin suljettua. Tuotanto- ja 
varastotiloissa palo-ovet varustetaan tarvittaessa 
törmäyksen estävillä rakenteilla.

Läpiviennit on osastoitava samaan luokkaan kuin osastoiva 
rakenne. 

•
•
•

•
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•
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PALOILMOITIN                                                                      
Rakennus varustetaan hätäkeskukseen kytketyllä 
savuilmaisuun perustuvalla automaattisella paloilmoittimella 
(YMa 38 §). Palokuntapaneeli sijaitsee pääsisäänkäynnin 
aulan yhteydessä.

Paloilmoitinlaitteiston kattavuus: 
paloilmaisimet koko rakennuksessa 
paloilmoituspainikkeet koko rakennuksessa 
hätäkuulutusjärjestelmä koko rakennuksessa 

Paloilmoittimien tarkempi toiminta on esitetty paloilmoittimen 
elinkaarikirjassa, joka hyväksytetään pelastusviranomaisilla 
(sähkösuunnittelija). Suunnittelussa noudatetaan 
paloilmoittimen suunnitteluohjeita. 

Paloilmoitinlaitteiston ohjaukseen on liitetty: 
normaalisti auki pidettävät palo-ovet 
ilmanvaihdon savurajoitintoiminnalla varustetut 
palopellit 
hätäkuulutusjärjestelmä 
sammutuslaitteiston vesivahingonestojärjestelmä 

ALKUSAMMUSTUSKALUSTO                                              
Varustetaan pikapaloposteilla (PPP), letkupituus 30 m, 
halkaisija 19 mm. Pikapaloposteja määrä ja sijainnit 
tarkennetaan.

Käsisammuttimia asennetaan 1 kpl / 200 m2. Lisäksi 
jokaisessa yli 100 m2 palo-osastossa on vähintään yksi 
käsisammutin. Toimiston taukotilan keittiöissä on 
sammutuspeite.

Käsisammuttimet sijoitetaan helposti luokse päästävään ja 
näkyvään paikkaan. Asennuskorkeus 
on noin 900–1600 mm lattiasta mitattuna sammuttimen 
laukaisukahvaan.

Pikapalopostit sijoitetaan helposti luokse päästävään ja 
näkyvään paikkaan. Pikapalopostin 
asennuskorkeus lattiasta mitattuna kaapin/suihkuputken 
alareunaan on 900–1000 mm. 

Alkusammutuskaluston sijaintipaikat merkitään 
Valtioneuvoston asetuksen työpaikkojen 
turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista 687/2015 
mukaisin opastemerkein. 

•

•

•
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SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTäVIEN JäRJESTELY                                                                    
Pelastuslaitoksen ajoreitit on esitetty asemapiirroksessa. 
Pelastuslaitoksen raskaalla kalustolla on mahdollista toimia 
ympäröiviltä piha-alueilta.

Rakennuksessa ei ole kellareita, joten erillisiä 
sammutusreittejä ei ole osoitettu. Pelastuslaitos voi käyttää 
rakennuksen ulkovaipan ovia pääsyyn rakennukseen. 

SAMMUTUSVESI                                                                
Alueella on sijoitettu sammutusvesiasemia, virtaama 3600 
l/min /vesiasema, max. mitoitusvirtaama 1 vesiasema + 
sammutuslaitteiston suurin mitoitusala.

Sammutusvesiputkisto toteutetaan rengaslinjana (SFS 
3357). Sammutusvesipumput toteutetaan SFS 3357 
mukaisesti.

KUIVANOUSUT                                                                  
Rakennus varustetaan kuivanousujohdoilla.

Sammutusvesiputkistoista laaditaan erillinen suunnitelma, 
joka hyväksytetään pelastuslaitoksella.
Suunnitelmasta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

Vedensyöttö ja –ottoliittimien sijoittelu pohjakuvissa 
ja tarvittaessa myös leikkauskuvissa
Tekniset selvitykset (esim. putkikoot, liitinkoot, 
tarvittavat venttiilit, pumput, sähkösyöttö, vesilähde)
Suunnitellut vesimäärät
Lisäveden sijainti tontilla / alueella

Vedenottoliittimet sijoitetaan 500-1000 mm:n korkeuteen 
katto- tai lattiapinnasta. 

Sammutusvesiputkistot on minimissään mitoitettava 
käyttöpaineelle 1600 kPa. Koeponnistuspaineena
käytetään 2100 kPa, standardin SFS 4317 mukaisesti. 

VUODON JA SAMMUTUSJäTEVESIEN HALLINTA   
Kaikki kohteen kemikaalisäiliöt ovat kaksoisvaippaisia. 
Kemikaalien purkupaikan vuodonhallinta on järjestetty siten, 
että vuodonhallintajärjestelmään mahtuu suurimman 
kuljetuslohkon sisältö. 

Siirtoputkistot ovat joko kaksoisvaippaisia tai yksivaippaisia 
ja vuotoaltaalla tai vastaavalla varustettuja. Lisäksi 
välitilassa tai vuotoaltaassa on vuotovahti, mikä pysäyttää 
kemikaalin siirron putkistossa. 

Koska kohteen kemikaalisäiliöt ovat kaksoisvaippaisia ei ole 
todennäköistä, että kemikaalit pääsisivät sekoittumaan 
sammutusveteen.

Sisätiloissa olevat varastosäiliöiden ovat metallisia 
ja huonetilat on varustettu automaattisella 
sammutuslaitteistolla, joka tehokkaasti estää palon 
kehittymisen sellaiseksi, että se uhkaisi säiliöiden 
kestävyyttä. 
Ulkotiloissa olevien säiliöiden ympärillä oleva 
palokuorma on sisätiloja vähäisempi ja sellaisen 
palon kehittyminen, mikä uhkaisi säiliöiden 
kestävyyttä, on epätodennäköistä.

Sammutusvesien leviämisen estämiseen varaudutaan 
kuitenkin järjestämällä sadevesijärjestelmään 
sulkumahdollisuus. 

•
•
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TULIPALON AIKANA TOIMIVAT JäRJESTELMäT                                                                       
Tulipalon aikana toimivaksi suunniteltuja järjestelmiä ovat 
seuraavat: 

Automaattinen sammutuslaitteisto 
Savunpoistojärjestelmä 
Hätäkuulutusjärjestelmä 
Poistumisvalaistus 
VIRVE 2.0 -verkko 
Sammutusvesijärjestelmä 

Ko. järjestelmien kaapeloinnin tulee olla palonkestävä tai 
palon rasituksesta riippumaton (esim. eri palo-osastossa). 
Järjestelmien tulee toimia akustolla tai muulla varmennetulla 
virtalähteellä seuraavasti:

Savunpoistopuhaltimet vähintään 2 tuntia. 
(savunpoiston virransyöttö on varmistettu kiinteistön 
varavoimakoneesta) 
Savunpoistopellit vähintään 2 tuntia 
Savunpoistoluukut ja -ikkunat, virransyötön 
varmistus avautumiselle 
Kuulutusjärjestelmän varallaoloaika 24 tuntia, 
toiminta-aika 30 minuuttia. 
Poistumisteiden opasmerkki- ja turvavalaistus 1 
tunti. 
VIRVE 2.0 -verkko 4 tuntia. 
Sammutusvesijärjestelmä 4 tuntia 

Kaapeloinnissa on huomioitava turvajärjestelmille asetetut 
vaatimukset [SFS 6000-5-56]. Kaapeleiden osalta 
noudatettavat standardit ovat EN 50200, EN 50362 ja EN 
60332-1-2, testiaikavaatimus on 60 minuuttia. 

HULEVESISUUNNITELMA                                                  
Hankkeelle laaditaan hulevesisuunnitelma, jossa määritellään 
pohjavesien suojelun, sekä sammutusvesien hallinnan 
periaatteet. Kiinteistölle toteutetaan hulevesien 
viivytysrakenteet ja ne varustetaan sulkuventtiilein 
sammutusvesien keräämiseksi. 
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Kaupintie  2                                                     
00440 Helsinki                                                  
TEL +358-9-345 1155  
                                                       

Kyminlinnantie 6                                                     
48600 Kotka                                                  
TEL +358-5-227 9311  
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Tunnus Muutos Päiväys

A Asemapiirroksen tekstiosio päivitetty. Rekkojen parkkialue ja lumenkeräyspaikka päivitetty.
Rakennus tehty ympäriajettavaksi pelastustietä varten ja nostopaikat sekä kuivanousut
lisätty. Alueen rajaus päivitetty. Aurinkopaneelit lisätty katolle. Sprinklerikeskus lisätty ja
pinta-alatiedot päivitetty. Lisätty katokset pääsisäänkäynnille ja lastausalueelle, jonne lisätty
myös betonilaatta ja erotuskaivot. Pastakeittiön ATEX-tila jaettu omaksi tilaksi
palo-osastoidulla seinällä. Poistumistiet lisätty ja poistumistieovet päivitetty.
Pääsisäänkäynnille lisätty tuulikaappi, johon lisätty savunpoiston ohjauskeskus, sprinklerin
laukaisukeskus sekä paloilmoitinkeskus. Väestönsuojan ja jätetilan kokoa pienennetty, wc-
ja suihkutilat siirretty väestönsuojan ulkopuolelle ja kriisitilanteen käymälien paikat sekä
ylipaineventtiili lisätty. Lisätty tuulipussi ja alueopasteet. Henkilökunnan portin paikkaa
siirretty.

18.6.2025

B Asemapiirroksen tekstiosio päivitetty, pinta-alat. Toimisto-osan julkisivumateriaali,
ikkuna-aukotus ja sisäänkäynti päivitetty. Ulkopuolisten porrastornien korkoja päivitetty.
Julkisivumateriaali päivitykset.

4.7.2025

C Asemapiirroksen tekstiosio päivitetty, pinta-alat ja tilavuus. Pääjulkisivun ikkuna-aukotus
päivitetty. Valomainosalueita lisätty. Ulkopuolisten porrastornien sijainteja päivitetty.

8.7.2025
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